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para instalar entre taquillas
Características
Fabricados en DM de 22 mm. Forrados en melamina. 
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taquillas · fabricación a medida bajo pedido
Características
• Estructura fabricada en tablero de aglomerado 
   de 16 mm. revestido y canteado con melanina blanca.
• Puerta con terminación en melanina posformada.
• Cerradura con llave maestra.

• Colgador en acero inoxidable revestido de PVC.
• Bisagras de cazoleta, automáticas y regulables.
• Patas regulables de PVC.
• Trasera perforada.
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taquillas · fabricación a medida bajo pedido
Características
• Taquillas fabricadas en paneles de compacto 
   de resinas fenólicas. Inífugo, hidrófugo y antibacteriano 
   de 8 mm. en laterales, suelo y techo y 13 mm. en puerta.
• Trasera perforada. 

• Cantos pulidos. 
• Bisagras en acero inoxidable.
• Altura de patas regulables.
• Tipo de cerradura a elegir
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BanCOs 
fabricación a 
medida bajo pedido
Características
Fabricados en madera maciza tipo castellano con 
terminación en poliuretano.

MÓDulOs De espeJO 
Características
Fabricados en “DM” de 22 mm. forrado en melanina.

BanCOs Y perCHas 
Características
• Fabricados en “DM” de 22 mm. forrado en melanina.
• Respaldo redondeado.

• Rodapie con protección antihumedad.
• Patas regulables en altura.

tOallerOs

BanCOs siMple perCHerO COn sOpOrte

MÓDulO Central altO
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enCiMeras
Características
Fabricados en compacto de fenólico

MÓDulOs De espeJO  · fabricación a medida bajo pedido
Características
Fabricados en tableros de compacto de fenólico
Todos los herrajes en acero inxidable
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